
PHVR6 OH5V2 IN
Einbau-Herd mit Display und Hydrolyse-Selbstreinigungssystem (65 l)

Betriebs-
arten

TOP 4
 ◆ Hydrolyse – hydrolytische 

Selbstreinigungsfunktion
 ◆ Umluftbackofen mit 5 Funkti-

onen

 ◆ Elektronik-Uhr
 ◆ Versenkbare Bedienknebel

Betriebsart
 – Umluftbackofen mit 5 Funktio-

nen
Regelung
 – Elektronik-Uhr

Ausstattung
 – Hydrolyse – hydrolytische Selbst-

reinigungsfunktion
 – Edelstahl
 – Metall-Schalterblende
 – Versenkbare Bedienknebel
 – Backofentemperatur bis 250 °C
 – 1 Backofenlampen
 – Glatte Backofenseitenwände
 – Vollglasinnentür, 2-fach verglast
 – Kühlgebläse für gute Schran-

kentlüftung
 – Backauszug mit 2 Ebenen

Zubehör
 – 1 Back-/Brat-/Grillrost
 – 1 Backblech, emailliert
 – 1 Fettpfanne

Technische Daten und Maße
 – Energieeffizienzklasse A
 – Energieverbrauch nach DIN 

0,87 kWh konventionell
 – Energieverbrauch nach DIN 

0,87 kWh Umluft
 – Gesamtanschlußwert: 2,6 kW
 – 65 Liter Garraumvolumen
 – Nischenmaße (H x B x T): 

600 x 560 x 550 mm

 WPRO-Zubehör (optional)
 – ACTIV‘O Fettlöser für Backofen 

und Grill 
ODS414, EAN 8015250441406

 – Ausziehbares Backblech (univer-
sell) 
UBT523, EAN 8015250608397

 – NATURterrabianca Putzstein 
UNC502, EAN 8015250613858

 – Starter-Set Ofen 
KCU210, EAN 8015250595833
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